无为市人民医院四楼小会议室拼接屏、
扩声系统采购项目询价公告
[bookmark: _Hlk27473954]
项目概况
无为市人民医院四楼小会议室拼接屏、扩声系统采购项目，现对该项目采取询价方式进行招标，择优选择采购单位，欢迎合格投标人参加投标。现将招标有关事宜公告如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：无为市人民医院四楼小会议室拼接屏、扩声系统采购项目
2、采购方式：询价
3、预算金额：130000.00元 
4、最高限价：130000.00元 
5、采购需求：无为市人民医院四楼小会议室拼接屏、扩声系统采购项目，具体详见附件。
6、合同履行期限：10日历天
7、付款方式：合同约定
8. 质保期：两年
9、本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、投标人资质要求：具有独立法人资格。
3、法定代表人负责该项目，必须提供本人身份证复印件（盖公章）；非法定代表人负责该项目，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及授权人身份证的复印件。
4、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并提供支持材料（官网或检测报告，标后原件备查）。
5、投标书一式三份（一正二副本）装订成册，密封完整加盖骑缝章，标书封面及封皮外写清联系人及号码。
三、报名时间
投标单位委托人于2021年12月20日至2021年12月24日11：00时止，携带本单位法人授权委托书、身份证及投标文件前往无为市人民医院医技楼三楼纪监科现场报名
四、投标文件开启时间、地点
时间：2021年12月24日15点00分（北京时间）
地点：无为市人民医院
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
六、其他补充事宜
1.资金来源：□省级财政资金  □市本级财政资金  县区级财政资金  自筹资金  □其他（请说明资金来源及比例）：
2. 本项目免收投标保证金。
3.各投标人须对其提交资料的真实性、合法性承担法律责任。如发现存在提供虚假资料行为，一经查实立即取消该投标人投标资格。
七、评标办法
1、以有效投标人报价最低为中标单位；
2、当出现投标供应商投标报价相同时，采用随机抽取方法确定排名顺序。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：无为市人民医院　　　　
地址：安徽省芜湖市无为市无城镇　　　　　　　　
2、项目联系方式
彭科长     电话：0553-6330440  （纪监科）
[bookmark: _GoBack]吴主任     电话：0553-6324559  （信息科）　


无为市人民医院
2021年12月20日　　　　　　　　



















附件：采购货物需求与技术要求

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	液晶拼接单元
	1、显示屏幕必须采用A级液晶面板；
*2、显示屏幕对角线要求≥46英寸，显示单元具有超窄的拼接缝隙，屏幕物理拼接缝隙≤3.5mm，分辨率≥1920x1080，显示画面整体性好；
3、支持6万小时不间断工作，性能可靠、稳定、高亮度、高对比度、高清晰度、高色域，荣获“全国质量检验稳定合格认证”；
*4、支持智能唤醒功能，支持智能唤醒功能，无信号自动待机，连接信号时屏幕自动显示；
*5、支持边缘屏蔽，可对拼缝边缘作像素级的精细图像处理，使整个拼接大画面显示更完整，效果更突出；
6、信号接口齐全，具备如下输入信号接口：复合AV输入CVBS(BNC)×1，VGA输入VGA(DB-15)×1；DVI输入DVI(DVI-I)×1；高清HDMI输入HDMI×1；控制信号输入RS232(RJ45-8接口)；控制信号环出RS232(RJ45-8接口)；电脑集中控制接口RS232；
*7、具备内置图像拼接功能，支持分配器或矩阵接入实现图像拼接
8、远程集中控制，电脑通过RS232信号远程进行监视器功能和参数的调整；
	台
	12

	2
	视频分配器
	1、输出信号：16路HDMI
2、支持HDMI 1.4标准，适用于：高清播放器、DVD等，兼容HDCP协议。
3、支持480p,576p,720p,1080i,1080p，4K30Hz分辨率。
4、具有信号缓冲放大功能。
5、通过堆叠的方法，可以显著提高HDMI输出端口的数量。
	台
	1

	3
	图像控制软件
	1、可自定义软件名称，确保软件已属使用方所有。
2、信号类型选择：VIDEO,HDMI,VGA,DVI,SDI,YUV等多种选择方式，自动联动矩阵，外置拼接图像处理器，无需手动进行调节。
3、可设置拼接屏底图，显示布局。为了不占用屏幕空间，操作软件可以转换为迷你面板模式，更方便进行操作。
4、开机播放模式：可以设置开机启动播放内容：图片或视频。软件可查看视频源：播放盒，网络摄像头，电脑信号源等。
5、可自定义拼接屏背景颜色;软件可以自定义皮肤，根据使用场景不同，设置不同颜色，以配合现场环境使用。可以设置屏幕任意时间段的自动开关机;可以实现仿LED条幅功能，字体任意设置，背景颜色任意设置，滚动间隔任意设置。
	套
	1

	4
	无线投屏系统
	无线接收系统+无线发射端
	套
	1

	5
	支架
	*1、本次定制：液压前维护支架
2、拼接屏支架需承重 200kg，并且安装48小时后，功能正常，无变形及损坏；
	单元
	12

	6
	线缆配件
	用来连接大屏与解码器、拼接处理器等主机的控制端口配件（HDMI线、DVI、电源线、网线等）
	单元
	12

	7
	线阵阵列音箱
	1、驱动单元：1只8英寸低频单元,1只1.35英寸高频单元；
2.频率响应范围：35Hz-20kHz(+/-10dB)；
3.特性灵敏度级：96dB@ 1 w,1 m;
4.阻抗:8Ω;
5.额定功率:200w；
6.最大声压SPL:119dB;
7.覆盖角度(H×L):水平：80°，垂直：75°
	4
	台

	8
	专业功放
	1.立体声功率:4Ω450W×2,8Ω300w×2;
2.桥接单声道功率：70Ow(8Ω);
3.A\B两个通道的增益━频率响应:30Hz-20kHz(+/-0.2dB);
4.A/B双通道的总谐波失真:≤0.002@1kHz；
5.信噪比：≤103dB;
6.阻尼系数：400: 1;
7.保护系统:开机交流软启动,开机延时接载,直流输出断载保护,输出限流软保护,削波压缩保护,负载短路保护,过热保护,关机保护   
8、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
9、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
10、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
11、电源：前面板开关，ON为开机状态；     
12、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz 
	2
	台

	9
	音箱支架
	专业线性音箱支架
	4
	套

	10
	八路调音台
	1、专业的八路调音台
2、适用于各种演出,会议,活动,学校,文化广播方面
3、通道3段均衡加中频可选2编组                         
4、3组辅助输出                                                         
5、1组返回                                                             
6、100MM高精度对数式衰减推子                  
7、24Bit DSP效果器     
8、7段主控均衡                                                        
9、1组立体声输出        
10、USB录音，播放功能     
11、48V幻象电源                                                       
12、通道哑音功能
	1
	台

	11
	反馈抑制器
	1、每通道具有24个可编程的滤波器，24个LED进行显示
2、动态滤波器和静态滤波器模式
3、动态滤波器自动释放特性
4、可变的音乐和语音陷波器
5、电平衰减及功能锁定
7、每个通道有24个LED，代表24个滤波器，即有24个监测点。灯常亮表示已检测到反馈信号，滤波器已经使用，灯闪亮代表未检测到反馈信号或检测中，滤波器未使用。
8、信号可旁路直接输出来，动态滤波器模式:实时反馈的检测和抑制。动态滤波器可连续更新滤波器位置。在动态滤波器模式下，可将当前的动态滤波器清除同时灯熄灭。
9、音乐和语音陷波器的选择用来改变两个通道陷波器的应用模式，通过音乐和语音，可改变陷波器的Q值(相当于改变带宽)来达到需求效果。
10、每个通道4个LED指示输入电平，指示电平为-10dBu,
11、输入电平在+ 4dBu 和-10dBu 间切换，可用于增加或衰减输入信号。
12、2-XLR和2-TRS  平衡或非平衡输入方式  输入阻抗 平衡：30K，非平衡：15K 最大输入电平  +20 dBu
13、2-XLR和2-TRS   平衡或非平衡输出方式  输出阻抗      平衡：150欧，非平衡： 300欧  最大输出电平  +20 dBu
14、采样频率  48KHz
15、动态范围      >106dB（A计权）
16、失真度  0.005%（+ 4dBu, 1kHz）
17、频率响应 +/- 0.5dB （20Hz to 22kHz）
18、通道分离度   >90dB
19、电源 AC190-240V/50-60Hz
20、电源消耗      <20W
	1
	台

	12
	一拖四会议话筒
	1、接收机系统指标 
2、频率范围 : 610~670 MHz
3、调制方式 : FM
4、可调范围 : 50MHz
5、信道数目: 200
6、信道间隔 : 300KHz
7、频率稳定度 :±0.005%
8、动态范围:100dB
9、音频响应 : 80Hz-18KHz(±3dB)
10、综合信噪比 :>105 dB
11、综合失真 : ≤0.5%
12、工作温度 : -10℃ -+40 ℃
13、接收机指标 
14、接收机方式：二次变频超外差 
15、中频频率 ：第一中频：110MHz, second  10.7MHz
16、无线接口 ：BNC/50Ω
17、灵敏度 ：12dBμV（80DbS/N）
18、灵敏度调节范围 ：12-32 dBμV
19、杂散抑制 ：>75dB
20、最大输出电平：+10dBV
21、工作电压电流: 12V 1000mA
22、发射器指标：
23、无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线
24、输出功率：高功率5mW; 低功率8mW
25、杂散抑制 ：-60dB
26、供电 ：两节AA电池 2 AA 
27、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米.
	1
	套

	13
	电源时序器
	1、一路直通电源插座；
2、8路可控电源插座；
3、每路延时时间可设置1S-999S；
4、自带4英寸触摸屏、屏幕亮度可调；
5、屏幕可显示工作电压，支持过压、过流、欠压设置；
6、支持定时开关机设置；
7、支持中英文语言切换；
8、支持RS485中控控制，波特率可设置；
9、支持2.4GHz无线Wi-Fi网络联机，手机APP可远程异地同步控制；
10、工作电压AC90V-260V
	1
	台

	15
	机柜
	1、类型：1米机柜
2、容量：20U
3、材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作
4、高度：1000mm
5、宽度：600mm
6、深度：600mm
	1
	套
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投标文件格式
                                                              


无为市人民医院四楼小会议室拼接屏、扩声系统采购项目询价  



投 标 文 件











     投标人：___________________________（单位盖章）


__________年   月___日

目录

1、投标函
2、法定代表人授权委托书
3、投标报价表
4、资格证明材料
5、技术参数响应及偏离表

1、 投标函
 投标函
致： 无为市人民医院
     根据招标公告的项目名称为              招标文件，遵照国家有关法律法规的规定，我方经过研究招标公告文件的招标内容、采购需求和其他有关文件后，决定参与投标。我方提交投标文件三份（一正二副本）。在此文件中，我方郑重承诺以下几点，并负法律责任。
1、我方承诺按合同条款、采购需求和投标文件中的要求承担本项目。
2、我方投标总报价为     （大写） 元（¥：  （小写） ）。
3、我方承诺合同履约期限：                  。
4、我方承诺质量标准：合格。
5、我方承诺满足投标文件中所有条款要求。
6、我方已详细检查所有投标文件，由模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
7、我方承诺，投标文件在5个日历天内有效。如果我方在规定的投标有效期内撤回投标文件，导致采购人损失的，由我方全权承担。
投标人：_________________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：_____________________（签字或盖章）


______年______月______日
[bookmark: _Toc267384405][bookmark: _Toc269104729][bookmark: _Toc266112888][bookmark: _Toc267650047] 
2、授权委托书
 授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就                  （项目名称）   的投标，以本公司的名义签署投标文件，解释投标文件，进行投标、质疑、投诉、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人以及委托代理人身份证复印件

代  理  人：             性别 ：          年龄：          

身份证号码：                    职务：                     

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

                         
[bookmark: _Toc171741992][bookmark: _Toc171581369][bookmark: _Toc171581549]              授权委托日期：   年   月   日

3、投标报价表


	序号
	货物名称
	货物名称及规格型号
	单位
	数量
	产品品牌
	原产地
	制造商名称
	执行标准
	合同履行期限
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












4、资格证明材料
投标人营业执照副本。
注：以上材料均为复印件并加盖公章；原件携带备查，业主可以根据需要增加原件审查内容。





































[bookmark: _Toc286051768][bookmark: _Hlk87464483]5、技术参数响应及偏离表
（由投标人据实提交）
	序号
	招标设备要求参数
	投标产品实际参数
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　

	 
	 
	 
	 
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


注：1、投标人应当根据各项需求表的内容填报技术参数响应及偏离表，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的货物需求一览表中的技术部分的内容逐条予以填写（缺一不可），否则将视为无效投标文件；
3、供应商应按照招标公告文件中货物需求表要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写；
4、供应商对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中。

(投标人签章)：                    
签署日期：         年    月    日




